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LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
EQUIPAMIENTO INSTITUTO TECNOLOGICO DE MERIDA – LABORATORIO DE INGENIERIA ELECTRICA

	Partida
	Descripción
	Cantidad
	U.m.

	
	 EQUIPO ANALIZADOR DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA CALIBRADO
	1
	Pza



	El equipo diseño que cumpla y/o exceda las siguientes características técnicas:
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	Tiene  capacidad para las siguientes aplicaciones:
·  Auditorias de Energía
· Estudios de Factor de Potencia
· Balanceo de carga
· Perfiles de carga
· Estimación del tamaño de bancos de capacitores
· Estudios de potencia antes de y después de
· Verificación de facturación
· Estudios de corriente de arranque en motores.

El diseño del equipo que no requiere mantenimiento le proporciona al usuario ahorro de tiempo en cada instalación. En comparación con los registradores gráficos, no hay plumillas que ensucien o papel que colocar, nivelar y calibrar el instrumento. En lugar de eso, solamente se pone a punto el registrador desde la computadora y está listo para usarse. Es tan fácil como eso.
El instrumento debe medir sistemas de potencia monofásica, de fase dividida y trifásicos, usando wattmetros de 1, 2, 2½ y 3 elementos.

Debe proporcionar la capacidad de registrar información de calidad de potencia y flujo de potencia simultáneamente con un instrumento individual. Toda la información grabada puede ser vista en pantalla mediante su display gráfico, puede ser transferida a una PC vía puerto serial o modem (opcional) o vía módulo de memoria Flash card extraíble. 


El equipo debe contar con las siguientes características:
Tasa de muestreo de 256 muestras/ciclo por canal y análisis de armónicos hasta la 63 armónica.

Registro a largo plazo (días/semanas) de valores de voltaje/corriente rms con una respuesta en tiempo tan rápida como de 1 ciclo.
Captura de forma de onda con eventos (Caídas, subidas, distorsión armónica total, subciclo debajo de 65 microsegundos) o por disparo de tiempo. Captura formas de onda de pre-falla y post-falla.
Informa eventos fuera de límites.

FLUJO DE POTENCIA
Registra todos los parámetros de potencia para todas las configuraciones usando métodos de medición de 1, 2, 2½ y 3 elementos.

Registra parámetros de potencia para intervalos de demanda desde 1 hora hacia abajo hasta ciclos para registrar las características de arranque de cargas grandes.

ALIMENTACIÓN PROPIA
El equipo se debe energizar desde el voltaje de la primera entrada o canal de voltaje (90-600 Vca), 50/60 Hz, 110-600 V cd). Esto significa que usted puede usarlo virtualmente en cualquier parte, debido a que no se necesita una fuente de alimentación a 120 Vca regulada. La alimentación auxiliar permite la alternativa de alimentación de una fuente que no sea la del estudio.

El EQUIPO DEBE REGISTRAR TODOS LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DE POTENCIA Y FLUJO DE POTENCIA:
VOLTAJE/CORRIENTE & POTENCIA. Volts (Línea a neutro)*, volts (línea a línea)*, volts (neutral a tierra)*, Amperes*, Amperes de Neutro*, Potencia Real**, Potencia Reactiva**, Potencia Aparente**
DATOS DE INTERVALO DE DEMANDA (para rango fijo o deslizante) Volts (línea a neutro) o volts (línea a línea), corriente, potencia Real**, Potencia Reactiva, Potencia Aparente**, Factor de Potencia Real, Desplazamiento de Factor de Potencia, Desbalance entre Volts & Amperes, Relaciones de Fases.

MÍNIMO/MÁXIMO/DEMANDA. Volts, Amperes, Potencia Real, Potencia Reactiva, Potencia Aparente, Desbalance entre Volts & Amperes, Factor de Potencia Verdadero.

FORMAS DE ONDA/ARMÓNICOS. (para cada entrada). Formas de onda de voltaje & corriente capturadas en base a tiempo o disparo por excedencia, Distorsión Armónica Total, Análisis de Armónicas, Amplitud, Corrimiento de Fase, Factor K.
*Valores RMS, así como también de 1 ciclo mínimo & 1 ciclo máximo
**Bidireccional

ANALISIS DE ARMONICOS
GRAFICA	 De la forma de onda analizada
GRAFICA DE BARRAS Hasta la 63 armónica mostrando la magnitud de cada una de ellas para cualquier forma de onda del ciclo seleccionado.
REPORTE DE ANALISIS DE ARMONICOS Hace el reporte de forma de onda para un ciclo seleccionado, Muestra (THD) distorsión armónica total y (TDD) distorsión de demanda total.
FLICKER IEC Ambos PST/PLT medición y grabado.
MODOS DE REGISTRO DE DATOS VERSÁTILES
Para flexibilidad máxima, usted determina  como se deben de registrar los datos:

REGISTRO CONTÍNUO. Debe registrar todos los parámetros seleccionados (i.e. valores mínimo, promedio y máximo de voltaje/corriente, parámetros de potencia, etc.) con etiqueta de fecha y hora para cada intervalo de almacenamiento. 

REGISTRO DE EXCEDENCIA SOLAMENTE. Debe registrar eventos anormales basado en los límites seleccionados por el usuario. Esta técnica ahorra memoria y permite tener períodos de tiempo más largos.
USTED ADMINISTRA LA MEMORIA
Memoria interna de 12MB. Usted decide lo que analizador de potencia hará cuando la memoria está llena.

PARAR CUANDO ESTÉ LLENA. El Registro se detiene cuando la memoria está llena. Usted asegura que todos los registros de datos se almacenan y usted será capaz de analizar  los intervalos registrados en los que está interesado.


MEMORIA GIRATORIA O “RANGO MOVIBLE”. Cuando la memoria se llena, el analizador de potencia escribe sobre los datos más viejos. Esta rutina del primero que entra es el primero que sale, garantiza que usted siempre obtiene los datos más recientes. En este modo, usted puede continuar registrando continuamente mientras los datos se extraen desde el analizador de potencia.

TRANSFERIR A UNA TARJETA DE MEMORIA EXTERNA. Automáticamente, entonces continúa registrando según la capacidad de la tarjeta (64 MB, 128MB o 1GB).
Retención de memoria no volátil por 10 años.
DESPLEGADO DE CRISTAL LÍQUIDO DICE TODO
El quipo debe desplegar gráfico de cristal líquido (LCD) grande de 5’’ x 1½’’ confirma información de puesta a punto y estado del instrumento, muestra en tiempo real voltaje, corriente, kW, datos de demanda, mínimos/RMS/máximos por fase, información fuera de límites, rotación de fases y más.
Muestra formas de onda, de dos canales simultáneamente cuenta con cursor para mover en el domino de tiempo y conocer los valores de las graficas en el punto seleccionado.
Muestra el diagrama fasorial y secuencia de fases.
Muestra el diagrama de barras de contenido armónico para todos los canales.

OPCIÓN DE PUERTO DE ENTRADA DE POTENCIA AUXILIAR DE POTENCIA CA
El equipo debe operar fuera del voltaje de la primera entrada (Va). La potencia CA auxiliar le permite usar una fuente de potencia independiente, de tal manera que la unidad no dependa de la potencia presente en Va. Esto elimina prácticamente la carga en la instrumentación conectada a las entradas del PA-9 Plus. Esta opción también elimina el tiempo de retardo asociado con algunas aplicaciones de monitoreo, tales como los estudios de arranque de motores.


	TIPO DE INSTRUMENTO:

	Portátil NEMA 4X


	ESTUCHE:

	Portátil, aislado, resistente a la corrosión, resistente a la lluvia, no sumergible.


	VOLTAJE :

	4 Canales de voltaje 
Rangos 	: Autorrango entre escalas de 20 – 300; 300 - 600 V CA/ V CD,  verdaderas RMS hasta la 63 armónica 
Resolución		: 0.1 % de la escala completa.
Precisión 		: ± 0.25% de la lectura, ± 0.05% del rango hasta la 63 armónica.


	CORRIENTE :

	5 Canales de corriente y cada uno con:
Resolución		: 0.1 % de la escala completa
Precisión 		: ± 0.25% de la lectura, ± 0.05% del rango hasta la 63 Armónica ± precisión TC ± 0.1% de la lectura, < 0.10 o > 10 A
Los canales de Corriente reciben de 0 a 1 Volt RMS de las puntas de prueba.


	FACTOR DE CRESTA:

	VOLTAJE	: 3.5 limitado a 1500 v pico (no incluye impulso)
CORRIENTE: 1.4 de la escala completa a entrada pico.
CONECTORES  VOLTAJE/CORRIENTE:
De voltaje 4 pares en código de colores en terminales tipo banana.
De corriente 5 conectores circulares miniatura
FRECUENCIA :
	Fundamental			: 20 o 70 Hz
	Respuesta en frecuencia	: CD hasta la 63 armónica con filtro pasa bajas 
	Resolución		: 0.01 Hz 
	Precisión 		: 0.01 Hz a 60 Hz


	TASA DE MUESTREO:

	50/60 Hz		: 256 muestras/ciclo
400 Hz			: 32 muestras/ciclo
Voltaje y corriente para cada fase son muestreados simultáneamente.


	AISLAMIENTO DE CANAL A CANAL:

	6000 V pico en canales de voltaje


	ERROR DE ÁNGULO DE FASE: ± 1°
	referenciado al primer canal de voltaje a 60 Hz
CONTROL:
Teclado de hule  de silicón, control con cursor de 4 direcciones con interruptor de selección y 6 botones

	TIEMPO: 

	Reloj en tiempo real: Interno y actualizado mediante la computadora.
Precisión 		: Mejor que ± 0.005%


	ALIMENTACIÓN	:

	Entrada primaria  (90-600 Vca), 50/60 Hz, 110-600 V cd. Alimentado desde el canal 1 o fuente de alimentación auxiliar con entrada IEC tipo Computadora.


	BATERÍA:
	De respaldo de 12V Interna.


	El Equipo se debe suministrar con lo  siguiente:

	· Analizador de potencia con 12 MB de memoria interna y 64 MB en Memoria Externa.
· Cable de cargador.
· Tres ganchos flexibles para corriente con rango de 6000 A, modelo CP-6000CE.
· Cables de voltaje para cuatro canales.
· Cable de interfaz RS-232.
Estuche suave  de transportación


	Calibración
	El equipo deberá contar con certificado de calibración de un LABORATORIO ACREDITDO por las autoridades Mexicanas. Certificado de calibración con trazabilidad NIST para equipo analizador de la calidad de la energía.

	DEBE  INCLUIR MANUAL DE USUARIO
	

	PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA: 

	Que el fabricante se hace obligado solidario con el ofertante.

	Que el equipo cumple con la normatividad de ahorro de energía

	Deberá incluir transportación, instalación, mantenimiento y capacitación de 90hrs para manejo del equipo

	Que el fabricante cuenta con al menos un centro de servicio autorizado en la República Mexicana. El ofertante deberá presentar una lista con la(s) direccion(es) y teléfono(s). (La Convocante se reserva el derecho de visitar las instalaciones del Centro de Servicio para verificar su infraestructura y capacidad de respuesta acorde con los estándares de Gobierno).

	En caso de presentar copias digitalizadas de las cartas del fabricante, se deberán presentar las originales para la firma del contrato.






Firma y sello de validación


_______________________________
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